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蓝色正方形电位器为读卡距离节，左旋衰减，右旋增强
产品概述
S200V全向远距离读卡器是专业为远距离门禁、考勤、物资管理和人员定位而打造的一款工作在2.4GHz频段的RFID全向远距离读卡器，本产品具有防重读模式，可满足大量流数据的采集而不漏读的需要。
J1接线定义
	编号
	颜色
	引线定义

	1
	红色
	+12VDC 

	2
	黑色
	GND    

	3
	蓝色
	IN 读卡触发输入

	4
	绿色
	COM 继电器输出公共端

	5
	橙色
	OUT 继电器输出  



J2接线定义
	编号
	颜色
	引线定义

	1
	红色
	空

	2
	黑色
	D0 （Wiegand 数据0）  

	3
	蓝色
	D1 （Wiegand 数据1）

	4
	绿色
	A+  (RS485)

	5
	橙色
	B-  (RS485)


J2接线定义
	编号
	颜色
	引线定义

	1
	蓝色
	RX (RS232)

	2
	黑色
	GND 

	3
	红色
	TX (RS232)


技术参数
	工作频率
	2.4GHz-2.48GHz ISM 频段

	天线极化
	内置式全向型天线

	输出功率
	0dBm-16dBm，分32级调节

	调制模式
	GFSK 调制、自动跳频

	读卡模式
	连续、间隔、离开三种读卡模可选

	读卡距离
	0-30M软件调节

	通讯速度
	1Mbps/2Mbps

	通讯接口
	RS-232、RS-485、Wiegand26/34/36/44

	I/0接口
	1路触发输入、1路继电器

	工作温度
	－25℃～+80℃
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