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经销商名称:
联系方式:


-----------2.4G低功耗有源RFID定向远距离读卡器用户手册




主动式有源RFID用户手册
    S300 User’s Guide






·产品概述·产品尺寸·产品特点·技术参数·产品接线图·
·读卡区间示意图·信号衰减设置·安装·通讯协议·售后服务·

一、产品概述 ：                                                          
RFB300-S定向远距离读卡器是专业为物资管理和车辆出入口管理而打造的一款工作在2.4GHz频段的RFID定向远距离读卡器，本产品新增一路WiFi天线,可实现自动识别电子标签运动方向,提前发送互锁信息,被锁标签离开读卡区10秒后自动解锁。

二、产品尺寸                                             
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  三、RFB-300-S读卡区间示意图 （水平面信号区间示意图）   
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四、技术参数                                           

	工作频率
	2.4GHz-2.48GHz ISM 频段

	识别方式
	定向识别

	天线极化
	内置式定向型天线+外置WiFi全向天线

	输出功率
	0dBm-16dBm，分32级调节

	接收灵敏度
	-90dBm

	调制模式
	GFSK 调制、自动跳频

	读卡模式
	互锁模式和普通模式

	读卡距离
	0-120M 可通过外部旋扭或软件调节

	WiFi收发
	可视距离30M(无线互锁信号)

	互锁标签数
	可互锁200张标签,离开10秒自动解锁

	通讯速度
	1Mbps/2Mbps

	通讯接口
	RS-232、RS-485、Wiegand26/34/36/44

	I/0接口
	1路触发输入、1路继电器或TTL电平输出

	输入电源
	DC12V 0.5A

	产品尺寸
	200mm×318mm×95mm

	包装尺寸
	300mm×350mm×130mm

	毛重
	4.3KG

	净重
	3.5KG

	工作温度
	－25℃～+80℃

	储存温度
	－40℃～+85℃

	安装方式
	UL抱夹安装


五、产品接线图                                                  
	编号
	颜色
	引线定义

	1
	红色
	+12VDC  (7-15VDC电源)

	2
	黑色
	GND    （电源地）

	3
	灰色
	集电极开路（NPN）

	4
	黄色
	IN1    （读卡控制输入）

	5
	绿色
	D0     （Wiegand 数据0）

	6
	白色
	D1     （Wiegand 数据1）

	7
	蓝色
	RS232  (RX)

	8
	紫色
	RS232  (TX)

	9
	浅绿
	RS485(A+)

	10
	粉红
	RS485(B-)

	11
	橙色
	继电器输出常开触点

	12
	棕色
	继电器输出公共端


六、读卡器调试工具                                               
1、基础参数设置
[image: ]
2.设置为通用模式
[image: ]
在通用模式下，读卡器选三种读卡方式：连续读卡模式、间隔读卡模式和重返读卡模式。
3.设置为互锁模式
[image: ]
典型的车辆出入口管理应用模式，具体参考“RFID Tools V4.0帮助”

七、产品安装方式                                                  
A、安装模式一  （在有建有岗亭和安全岛的场合如下图，建议将入口读卡器安装到出口道闸一侧，出口读卡器安装到入口道闸机一侧，以防信号在通道中交叉）
[image: ]
B、模式二（读卡器置两侧安装）
[image: ]

九、通讯协议                                                            
RFB-300-S读卡器通迅协议(RS232 RS485)
通讯设置：波特率9600  8位数据位  1位停止位  无校验
	起始码 
	读卡器ID
	数据 DATA
	校验 CRC
	结束码 ETX

	
	
	
	
	

	0x30，0x32
	2字节ASCII码
	10字节ASCII码
	2字节ASCII码
	0x0D 0x0A



说明:
1、起始码：0x30，0x32 固定字符
2、读卡器编号：取值（1-255），分2个字节ASCII码发送
3、数据：5个字节的卡号，分10个字节ASCII码发送
4、校验：取5个字节卡号之和的最低字节，分2个字节ASCII码发送
5、结束码：0x0D  0x0A 固定字符




售后服务                                                    

购买日期:_________年________月________日
销售商地址:___________________联系人______________________
销售商电话:___________________销售传真____________________
用户地址:_________________________________________________








	受理日期
	故障及处理说明
	销售商名称
	受理人
	校验日期
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